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用户手册

      A系列电柜空调
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前言

注意：任何针对本产品的操作必须由专业的工程技术人员进行。

本手册主要说明A系列机柜空调器的使用领域、技术参数、操作说明以及产品的安装和日常维护等。
1、 产品简介

1.1 概述
A系列机柜空调器是专门针对电气控制柜应用而设计的一款制冷产品，通过内外两个独立、隔绝的循环把机柜内的空气冷却，同时把机柜内的热量通过热交换驱散出柜外，从而解决机加工、自动化系统等传统行业散热问题。为各类机柜内部提供了理想的温湿度环境，同时隔离了外界环境中的灰尘、腐蚀性气体，延长电气元件的使用寿命，提高机器系统运行可靠性。适用于电气通讯、数据处理箱，自动化金切机床、焊切装备、钢铁冶金以及设备控制箱等。
注意：在运输，储存以及使用过程中，必须严格按照包装上的指示保持空调器竖直向上。

1.2 应用范围：

电网使用范围：

交流：220VAC±15% 50Hz

其他电源制式请参考铭牌

环境温度：-20℃~55℃
1.3 符合标准 　　        
表1  产品适用的标准

	标准
	标准描述

	GB/T 17626.7-1998
	电磁兼容性

	GB4706.1
	家用和类似用途电器的安全

	GB4798.1
	电工电子产品应用环境条件-储存

	GB4798.2
	电工电子产品应用环境条件-运输

	GB4798.3
	电工电子产品应用环境条件-使用

	CE
	第三方认证


2 、安装与操作

2.1 拆卸包装和检验

   本产品标准采用纸箱包装，拆除包装时，先将包装外部的打包带拆除，打开纸箱上盖并将纸箱抽出，注意按照包装箱外的装箱清单清点附件。 

注意：
机柜空调为精密设备，搬运务必轻放，严禁倒置或倾斜放置。 拆除外部的包装后，请仔细检查空调器外观是否有损伤或者油污，如果发现了任何损伤， 请在一周内连同包装外的条形码编号报告给销售商。 

如果产品不是立即安装或者需要转运到其它地区，请在检查完后重新对空调器进行包装。
为了保护环境，我们建议对包装纸箱进行回收利用。

2.2 安装前准备
安装前注意： 
安装或运输本产品前请先详读本用户手册并注意其中所提到的注意事项以防人员或机器受损；

机柜内部环境设备的摆放，必须确保空调的进出风口不可有障碍物阻挡，风口与障碍物的距离至少 20cm 以上，否则会影响空调气流循环的短路从而影响整机的效率；

使用前务必确认机柜的发热量不超过空调的可用制冷量,否则会导致柜内温度难以保证，在规定温度范围内,不能达到需要的效果,同时影响其使用效果和寿命；
2.3安装及维护工具
根据随机包装的附件清单清点附件并准备以下安装工具，以便顺利安装。

	序号
	名称
	数量
	备注

	01
	十字螺丝刀
	1个
	M6/M5

	02
	一字螺丝刀
	1个
	M3

	03
	万用表
	1个
	

	04
	剥线钳
	1个
	

	05
	压线钳
	1个
	

	06
	卷尺
	1个
	


2.4 安装步骤

确定空调为断电状态

按照机械安装图固定空调
剥去电源供电线的绝缘层并压端子头
按照电气接线图进行接线
接线完成之后用万用表查检电线路是否正常
注意：所有电气连接都必须符合国家电气规范要求，安装前必须断开机柜空调器的所有电源。根据机柜空调器铭牌的技术参数选择适合的线径以及检测运行电流。  
2.5 电气接线示意图
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接线说明
	端口
	定义

	L
	本空调电源火线L输入

	N
	本空调电源零线N输入

	PE
	本空调电源地线PE

	NO
	告警常开端NO

	COM
	告警公共端COM

	NC
	告警常闭端NC


机械安装和电气安装完毕后，检查安装项

确保机柜空调器安装牢固

查检电气安装线路确保无短路现象

检查机柜空调器的出风口、进风口、内外风机处无杂物

检测机柜空调器上供电的电源
3、 运行

3.1 通电运行
  设备机箱装上空调后，电源线插上能够提供足够电压和电流的插座，空调就可以准备运转了。一旦空调系统通电，空调在开机状态时，屏幕点亮，显示版本号，随后空调进入正常工作状态。空调器运行完全根据机柜内部的温度自动控制，控制器通过内循环温度传感器检测机柜回风温度，和设定点进行比较判断，控制空调器制冷，加热，除湿等工作。 

3.2 制冷
柜内温度≥『目标温度』+『温度回差』，开启制冷

柜内温度≤『目标温度』+『死区』，关闭制冷；

3.3 加热（选配）
柜内温度≤『目标温度』-『温度回差』，开启加热； 

柜内温度≥『目标温度』-『死区』，关闭加热。 

3.4 控制程序设置

界面示意图
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	指示灯
	状态
	意义

	制冷图标
	灭
	制冷停止

	
	闪烁
	制冷延时

	
	亮
	制冷运行

	
	快闪
	强制制冷

	除霜图标
	灭
	除霜停止

	
	亮
	除霜运行

	
	快闪
	强制除霜

	告警图标
	灭
	当前无告警

	
	亮
	当前有告警

	加热图标
	灭
	加热停止

	
	亮
	加热运行


用户参数设置

长按设置键“[image: image5.png]SET



”3秒进入到“设置代码”页面，当屏幕出现F01代码时，按上调键“[image: image6.png]


”或下调键“[image: image7.png]


”可选择设置代码。在显示代码的状态时按设置键“[image: image8.png]SET



”，此时显示为目前工作状态设定值，按上调键“[image: image9.png]


” 或下调键“[image: image10.png]


” 可改变设定值。再次按设置键“[image: image11.png]SET



”设置完毕，按电源键“[image: image12.png]


”保存后退出设置或无按键操作状态下60秒，返回正常运行状态。

	代码
	名
称
	数
值
	单
位
	精

度
	缺
省
	意
义

	F01
	目标温度
	-35～55
	℃
	1
	25
	制冷/加热运行停止的温度点

	F02
	温度回差
	1～10
	℃
	1
	5
	

	F03
	压缩机延时保护

时间
	0～20
	分钟
	1
	3
	

	F04
	柜内高温告警温度
	F～60
	℃
	1
	50
	柜内温度≥高温告警温度时告警

	F05
	柜内低温告警温度
	-40～F
	℃
	1
	-20
	柜内温度≤低温告警温度时告警

	F06
	化霜启动间隔时间
	0～24
	小时
	1
	0
	0=取消化霜功能

	F07
	化霜运行时间
	1～60
	分钟
	1
	20
	

	F08
	化霜运行截止温度
	0～60
	℃
	1
	30
	超过此温度，强制停止化霜

	F09
	内风机选择开关
	0～1
	
	
	1
	0=内风机同步制冷/加热打开

1=内风机常开

	F10
	告警蜂鸣器开关
	ON～OFF
	
	
	ON
	ON=开  OFF=关闭

	F11
	温度探头故障压缩机运行间隔时间
	0～90
	分钟
	1
	15
	

	F12
	温度探头故障压缩机运行时间
	1～99
	分钟
	1
	30
	

	F13
	温度校正
	-10～10
	℃
	0.1
	0
	

	F14
	死区设置
	0～9
	℃
	1
	0
	

	注意：为使机组可靠运行，发挥最大能效，请用户不要随意更改空调设置。


故障代码说明

	代码
	故障说明

	E01
	柜内温度探头故障

	E02
	柜内高温告警

	E03
	柜内低温告警

	E04（预留）
	柜内湿度传感器故障

	E05（预留）
	柜内高湿报警

	E06（预留）
	柜内低湿报警


4 、故障排除

	现象
	可能的原因
	检查和维修

	设备不启动
	电路开路或短路
	检查电路开路或短路处，并维修总电源

	
	控制器故障
	更换控制器

	内风机不启动
	端子松脱
	检查风机电源端子是否松脱

	
	电源故障
	检查输入电源的电压，是否在工作范围内

	
	风机卡住
	检查是否有异物卡住风机

	外风机不启动
	端子松脱
	检查风机电源端子是否松脱

	
	电源故障
	检查电源的电压，是否在工作范围内

	
	风机卡住
	检查是否有异物卡住风机

	
	无制冷需求
	有无制冷需求

	风机异响
	风机轴承磨损
	更换风机

	
	风机扇叶摩擦
	检查是否有线缆等对风机扇叶干涉

	压缩机不启动
	电路连接松动
	紧固电路接头

	
	未开电源
	检查主电源开关，并检查空调是否开机状态

	
	
	

	
	电源故障
	检查电源的电压，是否在工作范围内

	
	压缩机电机烧坏
	更换压缩机

	
	无制冷需求
	检查柜内温度显示及操作界面中压缩机的输出状态

	
	停机延时
	压缩机间隔启动的延时时间为3分钟

	
	压缩机内置保护
	检查压缩机保护器的触点是否断路

	
	系统高压保护
	外部环境温度过高或者外循环风量不足，并检查冷凝器温度

	制冷效果差
	外循环风量不足
	检查盘管或空气入口处进入的杂质


5 日常维护
    机柜空调器在比较恶劣的室外环境下运行，为了保障空调器的正常运行，请参考下表对空调器进行定期维护。

警告：所有的维护工作必须由合格的专业人员进行维护，在进行任何维护前，请事先断开空调器电源线和信号线，维护工作结束后接通空调器电源线和信号线。

5.1 维护工具列表：

吸尘器或者空气压缩机。

软毛刷。

十字螺丝刀。

为了保持机柜的正常温度环境，请定期进行维护。

5.2 维护步骤：

关闭电源。

断开电源线，断开信号线。

按照检查表进行日常维护。

接驳电源线，信号线。

进行线路检查。

闭合电源，恢复机组运行正常状态。
5.3 日常维护表

	检查项目
	步骤内容描述
	维护周期

	空气过滤网
	抽出空气过滤器，用水或者压缩空气清洁滤网
	1个月

	接线
	目视检查是否有松脱
	1年

	风扇异常
	拨动风扇，转动是否顺畅，有无异响
	1年

	排水管
	目视检查排水管是否有变形，脏堵
	1年

	冷凝器
	检查冷凝器清洁状况，用水或者压缩空气清洁冷凝器
	6个月


声明：

版权所有，禁止任何未经授权的拷贝和抄袭。
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